
GVK-Looproosters en afscherming 
Glasvezelversterkte kunststoffen 

GLASVEZELVERSTERKTE KUNSTSTOF LOOPROOSTERS
Sterke, veilige en duurzame oplossing voor aanlegsteigers!
Glasvezelversterkte kunststoffen zijn een uitstekende vervanger van het traditionele staal-  
en houtwerk, dat doorgaans wordt gebruikt in de havens en steeds meer in jachthavens.  
Door gladde en versleten onsierlijke houten steigers, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.  
REMA TIP TOP TSN biedt doormiddel van GVK-looproosters, afscheidingsroosters en hekken  
een uiterst ideale duurzame oplossing.      



REMA TIP TOP TSN 
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
T: 026 750 83 20
M: arnhem@rema-tiptop.nl 
www.rematiptop-tsn.nl
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VOORDELEN GVK-ROOSTERS

Glasvezelversterkte kunststoffen zijn een uitstekende 
vervanger van het traditionele staal- en houtwerk dat 
doorgaans gebruikt wordt in de jachthavens.  

Voordelen ten opzichte van staal en hout: 

• corrosie vrij en onderhoudsarm
• weers- en UV-licht bestendig
• zuren, chemicaliën, oliën en vetten bestendig
• sterk, hoog draagvermogen en veerkrachtig
• licht in gewicht ten opzichte van staal
• elektrisch isolerend en vonkvrij
• geluidsdempend
• maat- en vormvast
• goed te bewerken en monteren
• verschillende diktes, maten en kleuren
• korte levertijd

GVK met in gewerkte 
antislip korrels R13  
(<1 mm) en antislip strip GVK-looprooster maasbreedte 38x38 mm

Grijs

Geel

Oranje

Groen

GVK relingen: 

De licht gewicht GVK relingen zijn eenvoudig te 
monteren en ter plaatsen aan te passen indien nodig. 
De glasvezelversterkte profielen hebben een zeer goede 
horizontale belasting, 500 N/m bij maximale lengte 
van 1200mm en 300N/m bij een maximale lengte van 


