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SPAN- / OMKEERTROMMEL (VASTE AS)

SPAN- / OMKEERTROMMEL

BB (mm) Nominale trommeldiameters (mm)

< 200 86 - 99 - 105 - 118 - 124 - 130 - 135 - 149 - 156 - 165 - 190

> 200 200 - 215 - 240 - 250 - 270 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500

Geheel bewerkte buistrommel met ingelaste as en schilden, loopvlak bolgedraaid, trommel niet uitgebalanceerd

UITVOERING:

Trommeldiameter: (TD) mmTrommeldiameter: (TD) mm

Trommellengte: (TL) mmTrommellengte: (TL) mm

Asdiameter Y: (Y) mmAsdiameter Y: (Y) mm

Asdiameter X: (X) mmAsdiameter X: (X) mm

Aslengte totaal: (AL) mmAslengte totaal: (AL) mm

Afstand trommel/schild: (S) mmAfstand trommel/schild: (S) mm

Trommelbekleding:  mmTrommelbekleding:  mm



2021_9  REMA TIP TOP TSN ©

REMA TIP TOP TSN I  Postbus 5312   6802 EH   Arnhem  I  026 750 83 20
 I  rema-tiptop@arnhem.nl  I  www.rematiptop-tsn.nl

AANDRIJFTROMMEL

AANDRIJFTROMMEL

BB (mm) Nominale trommeldiameters (mm)

< 200 86 - 99 - 105 - 118 - 124 - 130 - 135 - 149 - 156 - 165 - 190

> 200 200 - 215 - 240 - 250 - 270 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500

Geheel bewerkte buistrommel met ingelaste as en schilden, loopvlak bolgedraaid, trommel niet uitgebalanceerd

UITVOERING:

Trommeldiameter: (TD) mmTrommeldiameter: (TD) mm

Trommellengte: (TL) mmTrommellengte: (TL) mm

As > - < lagertrappen: (d1+Y) mmAs > - < lagertrappen: (d1+Y) mm

Aslengte totaal: (AL) mmAslengte totaal: (AL) mm

As tpv lager:    (d2+X) mmAs tpv lager:    (d2+X) mm

As tpv lager:    (d2+X2) mmAs tpv lager:    (d2+X2) mm

Aandrijfastap: (D3 x X3) mmAandrijfastap: (D3 x X3) mm

Als d2 = d3: (Z) mmAls d2 = d3: (Z) mm

Spiebaanlengte:  (SL) mmSpiebaanlengte:  (SL) mm

Aseinden-spiebaan: (N) mmAseinden-spiebaan: (N) mm

Tapgat aandrijfastap: (TG) mmTapgat aandrijfastap: (TG) mm

Afstand trommel/schild: (S) mmAfstand trommel/schild: (S) mm
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SPAN- / OMKEERTROMMEL (BINNENVERLAGING)

SPAN- / OMKEERTROMMEL

Uitvoering Asdiameter  d1 (mm) Trommeldiameter  TD (mm)

A < 200 86 - 99 - 105 - 118 - 124 - 130 - 135 - 149 - 156 - 165 - 190

B > 200 200 - 215 - 240 - 250 - 270 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500

Uitvoering A: Geheel bewerkte buistrommel met een doorgaande as en binnenverlagering, d.m.v. enkel- of  
tweezijdig,zich instellende groefkogellagers met 2RS-afdichting. Het loopvlak is bolgedraaid en de as wordt  
veelal	uitgevoerd	met	aseinden	voorzien	van	sleutelvlakken	(SW)	of	inwendig	draad	(IWD).	Specifi	eke	toepassing	
voor de kleinere nom. trommel- en asdiameters tot en met max. bandbreedte 1000 mm.

Uitvoering B: Geheel bewerkte buistrommel met een doorgaande as en binnenverlagering, d.m.v. “normal-duty” 
flenslagerblokken.	Het	loopvlak	is	bolgedraaid	en	de	as	wordt	veelal	uitgevoerd	met	aseinden	voorzien	van	 
sleutelvlakken (SW) of inwendig draad (IWD). De maximum trommellengte is in principe 1150 mm (BB 1000), 
waarbij de minimum trommeldrager groter of gelijk is aan 200 mm.

Uitvoering A

Uitvoering B

(TD) Trommeldiameter x (TL) Trommellengte:    (TD) Trommeldiameter x (TL) Trommellengte:    nom. nom. Ø	Ø	  mm mm

(d1) Asdiameter Y x (AL) Aslengte:(d1) Asdiameter Y x (AL) Aslengte:  ØØ  XX mm mm

(LAE) Lengte aseinden:    mm(LAE) Lengte aseinden:    mm

(AE) Aseinden:    mm, of(AE) Aseinden:    mm, of

    IWD M X IWD M X mm, ofmm, of




